
 
 

 
 
Technische Gegevens MondriaanZaal Theater De Storm Winterswijk 
 
Adres algemeen:   Haitsma Mulierweg 11, 7101 BX, Winterswijk 
Adres Laad/los:    Pronsweg, Winterswijk 
Telefoon:    0543 51 92 85 
Internet:    www.theaterdestorm.nl 
E-mail techniek:   techniek@theaterdestorm.nl 
 
Zaalcapaciteit:    219 stoelen 
Aanvangstijd:    doorgaans 20:30 (matinee 14:30) 
Aantal kleedkamers:   2 
 
Vlakke vloerzaal met inschuifbare tribune.  
 
Afmetingen: 
Max. trekhoogte:    4,75 Meter 
Koperen Kees – Horizon:   7  Meter 
Maximum breedte (zijzwart)    10 Meter 
 
Afstopping: 
Doeken aan rails, flexibel te gebruiken.  
Als zijzwart of poten 
 
Trekken:      Stakebrand 
6 decortrekken (max. 250 kg) 
(1 portaaltrek, 5 boven toneel) 
 
 
Licht: 
Vaste dimmers: 72x2,5 kW 
DMX: L+R+A 
Diverse Armaturen 
 
Geluid: 
Luidsprekersysteem: Meyer Sound (UPA, 600HP) 
Monitor: div samen met Grote Zaal 
div. Microfoons 
Intercom: Vast  
 
Overig: 
Yamaha piano  
Podiumelementen 2x1 mtr 
Balletvloer: Zwart 
Hoogwerker: Novon op hoogte rijdbaar 

 

http://www.theaterdestorm.nl/
mailto:techniek@theaterdestorm.nl

