
 

 

 

Technische Gegevens Seesing Flex Zaal Theater De Storm Winterswijk 
 
Adres algemeen:   Haitsma Mulierweg 11, 7101 BX, Winterswijk 
Adres Laad/los:    Pronsweg, Winterswijk 
Telefoon:    0543 51 92 85 
Internet:    www.theaterdestorm.nl 
E-mail techniek:   techniek@theaterdestorm.nl 
 
Zaalcapaciteit:    max. 609 stoelen 
Aanvangstijd:    doorgaans 20:15 (matinee 14:30) 
Pauze crew:    17:00 – 19:00 (matinee 12:30 – 13:00) 
Aantal kleedkamers:   6 (waarvan 2 met douche, overige douches bij toiletgroep) 
 
Crew: 
Conform Mantelovereenkomst VSCD d.d. 22-12-2022 met addendum d.d. 27-03-2023.  
Extra technici van het huis worden doorbelast á € 52,00 p/uur. 
 
Laad/los: 
2x dockleveller met mechanische klep 
Vrachtwagen(s) kan blijven staan. 
4 gratis parkeerplaatsen voor personenauto’s 
Grote parkeerplaats aan de voorzijde van het gebouw is gratis 
 
Afmetingen: 
Vaste opening:    11,2 Meter 
Hoogte Portaal:    variabel. Max. 6 Meter 
Max. trekhoogte:   12 Meter 
Koperen Kees – Voorrand : 3 Meter 
Koperen Kees – Horizon:  8,15 Meter 
 
Trekken:     STS  
37 decortrekken (max. 300 kg) 
1 Prosceniumtrek 
2 zijtrekken 
 
Afstopping (nachtblauw): 
10 poten, hoogte 8 meter 
5 friezen , hoogte 4 meter 
1 tussenfond (15 x 6 meter) 
1 fond, hoogte 8,5 meter 
1 horizondoek  
1 gaasdoek (zwart) (15x6 meter) 
 
Ethernet: 
2x FOH – toneel links en rechts 
2x FOH – via patchpanel naar diverse plekken. 
 
Licht: 
125A zowel links als rechts beschikbaar 
 
Vaste dimmers:    90x2,5 kW 
Mobiele dimmers:    2 racks 24x2,5 kW 
DMX:     2x FOH→Toneel L, 1x huislijn naar L, R, A 
Armaturen zaal + portaal:   Robert Juliat zie lichtplan 
Volgspot    Robert Juliat Super Korrigan 1200 HMI 
Los licht in overleg en afhankelijk van beschikbaarheid     
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Technische Gegevens Seesing Flex Zaal Theater De Storm Winterswijk 
 
Geluid: 
Maximaal toegestaan geluidsniveau: 101 dB(A) piek 
 
Multikabel 32/8 naar links en rechts. 
32A links en rechts beschikbaar 
 
Volledige PA:  
Meyer CQ1-en L+R L+R boven, Center CQ-1, 2X 600 HP sub ,2X UPJ infill L+R  
3X MM4 in de voorrand, 7X MM4 delay under Balcony  
 
Processor:  
Meyer Sound Gallileo 616  
 
 
Diverse microfoons (gebruik in overleg met Theater de Storm)  
 
 
Overig: 
Yamaha C7 vleugel 
Podiumelementen StageDex 2x1 mtr  
Poten StageDex: 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm 
Balletvloer: Zwart 
Hoogwerker: Novon. Op hoogte rijdbaar 
Omroep/Afluistering aanwezig. 
WiFi gratis beschikbaar. 
 
Artiestenfoyer: 
Huiskamer, Magnetron, Koelkast, 
Lunch/Diner kan in overleg door het theater worden verzorgd. 
 
Merchandise: 
Er is een merchandise desk beschikbaar.  
Verkoop door personeel theater: personeelskosten (min. 4 uur) 
Verkoop door eigen medewerkers gezelschap: geen. 
 
 


