
 

Technische lijst Seesing Flex Zaal  
Theater De Storm Winterswijk 
 
Adres algemeen: Haitsma Mulierweg 11, 7101 BX, Winterswijk 
Adres laad/los:  Pronsweg, Winterswijk 
Telefoon:  0543 51 92 85 
Website:  www.theaterdestorm.nl 
E-mail techniek: techniek@theaterdestorm.nl 
 
Zaalcapaciteit: 609 stoelen  
Aanvangstijd:  Avond 20:15, matinee 14:30 tenzij anders overeengekomen. 
Pauze techniek: Avond 17:00-19:00, Matinee 12:30-13:00 
 
Technisch personeel:  
Conform mantelovereenkomst VSCD d.d.22-12-2022 met addendum d.d. 27-03-2023.  
Extra technici van het huis worden doorbelast á €52,00 per uur. 
 
Faciliteiten:  
Laad/los  2x dock-leveller met mechanische klep 
   Vrachtwagen mag blijven staan 
   4 parkeerplaatsen voor personenauto’s achterzijde 
   Grote parkeerplaats aan de voorzijde van het gebouw (gratis) 
 
Kleedkamers  6 kleedkamers t.b.v. grote zaal 
   - 2 kleedkamers met 4 spiegels incl. douche  
   - 2 kleedkamers met 4 spiegels   
   - 1 kleedkamer met 11 spiegels 
    - 1 kleedkamer met 13 spiegels 
     extra douches aanwezig bij de toiletgroep 
 
Artiestenfoyer Huiskamer setting met kobie apparaat, koelkast en magnetron. 
     - inclusief afluistering en afkijk monitor. 
     - WiFi beschikbaar 
    Lunch/Diner kan in overleg door het theater worden verzorgd. 
 
Afmetingen  Vaste opening: 11,2 Meter breed 
       6,29 Meter hoog 
    K.K. > Voorrand 3 Meter 
    K.K. > Horizon 8,15 Meter 
   Hoogte portaal: variabel, Maximaal 7 Meter 

http://www.theaterdestorm.nl/
mailto:techniek@theaterdestorm.nl


 

    Toneelvloer:  Keroewing 
    Balletvloer:   zwart, 15 meter breedte.  
 
Trekkenwand  Sturing:  STS 
    aantal trekken: 37 decor trekken (enkele roede) 
    Maximaal gewicht: 300Kg 
    Roede lengte: 16 Meter 
    Maximale hoogte: 12 Meter 
    Procenium:  12 Meter ladder roede 
    Sturing:  3x takel met eigen sturing 
    Zijtrekken:  1 zijtrek per kant, maximale hoogte 6,85 Meter 
    
Afstopping  Poten:   10 stuks, hoogte 8 Meter nachtblauw 
   Friezen:  5 stuks, hoogte 4 Meter nachtblauw 
   Fond nachtblauw: 1 achterfond op rail geplooid, hoogte 8,5 Meter 
      1 tussenfond hoogte 6 Meter  
   Horizondoek:  1 wit, hoogte 8,5 Meter 
   Gaasdoeken:  1 zwart 15 Meter breedte, 6 Meter hoog 
      1 wit 15 Meter breedte, 6 Meter hoog 
 
Stroomvoorziening 125A    1x Kolom Links achter 
       1x Kolom Rechts achter 
   63A    1x Rechtsvoor 
   32A    1x Rechtsvoor 
      1x Linksvoor (audio) 
      1x Rechtsvoor (audio) 
 
Bekabeling  Ethercon:  4x van FOH > Patchkast 
       2x van Patchkast > Zaalbrug 
      4x van Patchkast > Kolom Links achter 
      4x van Patchkast > Kolom Rechts achter 
      4x van Patchkast > Zijtoneel Links 
      4x van Patchkast > Zijtoneel Rechts 
 
   SDI:    1x van FOH naar Zijtoneel Links 
      1x van FOH naar Zijtoneel Rechts 
 
   DMX:    4x van FOH > Patchkast  
       2x van Patchkast > Zaalbrug 
      2x van Patchkast > Kolom Links achter 
      2x van Patchkast > Kolom Rechts achter 



 

 
      2x van Patchkast > Zijtoneel Links 
      2x van Patchkast > Zijtoneel Rechts 
 

DMX:   2x van Kolom Links achter> Patchkast  
    2x van Kolom Rechts achter > Patchkast  
     2x van Zijtoneel Links > Patchkast 
    2x van Zijtoneel Rechts > Patchkast 

 

Licht   Besturing:  Chamsys MQ250M 
      ETC Puck met Chamsys Nodes   
 - Aansturing van de verlichting middels Dimmer nummers of de volledige set via Sacn 
 
Armaturen  Zaalbrug:  26x Robe T11 profile 
   Zaaltruss 2:  8x Robe Robin TX-1 
   Portaalbrug:   14x Robe T11 profile 
   Koof:   6x Robe T11 profile (3 per kant) 
   Manteau:  8x Robe T11 profile (4 per kant) 
   Zijbrug:  8x Robe T11 profile (4 per kant) 
   Horizon Batterij: 12x Chauvet Colorado pxl bar 16  
    Volgspot:  Robert Juliat Super Korrigan 1200 HMI 
 
   Los licht:  20x Robe Robin T15 Fresnel 
       18x Robe Robin T11 profile 
 
  Bewegend licht altijd in overleg met Theater De Storm  
   - afhankelijk van beschikbaarheid i.v.m. kleine zaal.  
 
Geluid   Processor:   Meyer Sound Gallileo 616 
   Mixers:  Yamaha DM-3 
   (in overleg)  Yamaha TF-1 
      Yamaha M7CL 
    Multikabel:  32-8 van FOH naar Toneel L+R 
 
PA   Gevlogen L:  Meyer sound CQ-1 
   Gevlogen C:  Meyer sound CQ-1 
   Gevlogen R:  Meyer sound CQ-1 
   Stack L:  Meyer sound 600 HP Sub 
       Meyer sound CQ-1 



 

   Stack R:  Meyer sound 600 HP Sub 
       Meyer sound CQ-1 
   Infill L:   Meyer sound UPJ-1P 
   Infill R:  Meyer sound UPJ-1P 
   Voorrand:  3x Meyer sound MM4-XP 
   Onder balkon: 7x MM4-XP 
 
  Monitoren en microfoons altijd in overleg met Theater De Storm 
   - afhankelijk van beschikbaarheid i.v.m. kleine zaal. 
 
Toneel elementen Vleugel:   Yamaha C7 
   Podiumdelen: StageDex 2x1 Meter 
   Podiumpoten: 20, 40, 60, 80, 100 cm 
   Hoogwerker:  Novon, zelfrijdend 


